Outros Produtos TEADIT®

TERMATIC®

JUNTAS DE EXPANSAO
METALICAS



mde Expansao Metalicas - TERMATIC®

Alta qualidade, durabilidade, Seguranca, Tecnologia e Confiabilidade

A TEADIT® possui uma variada linha de producao de Juntas de Expansdo Metalicas que inclui os tipos:

Axial, Universal, Dobradica, Pressao Balanceada e Cardanica.

Projetadas e fabricadas, sequndo as normas EJMA e ASME, por engenheiros e técnicos altamente especializados, solucionam problemas de
dilatacao térmica e vibragoes nas mais severas condigdes de operagao.

As Juntas de Expansdo Teadit permitem grande flexibilidade de projeto, minimizam perdas de carga e de energia, reduzindo os custos de
implementacdo e instalagao, com o mais elevado nivel de qualidade e sequranca. Sdo encontradas operando satisfatoriamente em pressoes
de vécuo total até 165 Kgf/cm? ou de temperaturas criogénicas até 1500°C.

Solicite catdlogo de projeto e especificacdo de Juntas TERMATIC® para marketing@teadit.com.br.

Junta de Expansao Junta de Expansao de
Universal Retangular Pressao Balanceada

Segmento: Segmento:
Mineragio. Refinarias de Petrdleo.
ieacine Aplicagao:
Aplicagdo: ! )
Usina de Beneficiamento Riser de Unidade de
de Cobre. (Craqueamento (atalitico.
Junta de Expansao Junta de Expanséo p
Cardanica Universal '
Segmento: Segmento: F
Usina Siderdrgica. Usina Siderdrgica.
Aplicagdo: Aplicacao:
“Tuyere Stock” do Alto Forno. Linha de Sopro de Ar Quente.

Junta de Expansao
Cardanica T
Dotada de Refratério Interno J l_mta de Expaps ao Axial
. Simples com Tirantes
Segmento:
Refinarias de Petroleo. Segmento:

Aplicagdo: Usina Siderdrgica.

Unidade de Craqueamento Aplicacao:
(atalitico. Linha de Gés de Alto Forno.

Junta de Expansao Junta de Expansao
Universal com Derivagao Dobradica

Segmento: Segmento:
Usina Siderdrgica. Mineracao.
Aplicagao: Aplicacao:
Unidade de Laminacdo a Quente. Linha de Ar Quente.

Junta de Expansao Junta de Expansao
Universal Atirantada Toroidal

Segmento: Segmento:

Indstria Quimica. Inddstria Quimica.
Aplicacao: Aplicacao:

Tail Gas for Carbon Black. Em Alta Pressao (ex. 120 bar).
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